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GRÆNSEVÆRDIER  
FOR JORD 

TIL BYSKOVVOLDEN 

 
Værdier er i mg/kg tørstof. Værdier angiver højest tilladte gennemsnitskoncentration. Ingen enkelt analyse-
værdi må overskride grænseværdien med mere end 50%. 

 

Stof 
Klasse 1 
Ren jord 

Klasse 2 
Lettere forurenet jord 

Arsen (As) 20 20 
Cadmium (Cd) 0,5 5 
Chrom VI (Cr VI) 20 35 
Chrom total (Cr total) 500 1000 
Kobber (Cu) 500 1000 
Kviksølv (Hg) 1 3 
Nikkel (Ni) 30 40 
Bly (Pb) 40 400 
Tin (Sn) 20 50 
Zink (Zn) 500 1000 

   
PAH total ¤), heraf: 4,0 40 
     - Benz(a)pyren 0,3 3 
     - Dibenz(a,h)antrazen 0,3 3 

   
Olie total (C6-C35), heraf: 100 300 *) 

     - Flygtige (Benzin) (C6-C10) 25 

     - Let olie (C10-C20) 25 
Modtages ikke 

     - Tung olie (C20-C35) 100 300 *) 

   
BTEX total, heraf 0,6 
     - Benzen 0,1 

  
Naphtalen 0,5 
Phenoler 0,1 

  
Cyanid total, heraf 5 

     - Cyanid, syreflygtig 5 

  
Klorerede C1 og C2 alifater, total < 0,1 
Klorfenoler < 0,1 
Klorbenzener < 0,1 
PCB (Poly Chlorerede Biphenyler) < 0,1 
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¤) PAH: PolyAromatiske Hydrocarboner. 7 enkeltstoffer i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1998: 

Fluoranthen, benz(b)fluoranthen, benz(j)fluoranthen, benz(k)fluoranthen, benz(a)pyren, 
dibenz(a,h)antrazen og indeno(1,2,3-cd)pyren. 
Der må ikke modtages let flygtige PAH’er over klasse 1. 

*): Olie: Der må ikke modtages renset olieforurenet jord over klasse 1. 
 
Alle øvrige stoffer skal vurderes særskilt.  
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